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MASTON HAMMER - Vopsea spray lucioasa
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VOPSEA SPRAY LUCIOAS HAMMER pentru toate tipurile de suprafețe din 
lemn sau metalice, pentru aplicații în interior sau exterior. Potrivită pe 
suprafețe noi sau vechi. De exemplu, oțel și fier ruginite sau vopsite. 
Pentru suprafețe din aluminiu, oțel inoxidabil, alamă și cupru, vă 
recomandăm grunduirea cu grund pentru metale galvanizate și 
aluminiu.  

Timp de uscare: Uscare antipraf 15 minute, uscare la atingere: 30 minute, 
uscare completă: 24 h. Aplicați un strat suplimentar, dacă este necesar, 
după 15 minute (+20 °C) numai cu vopsea Hammer Maston.

LIANT: 
acrilic, pe bază de solvent

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):
mat 0-25 unități de luciu

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: 120 °C
STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

CONȚINUT COV UE: COV 613,59 g/l 

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 5 minute între aplicări

DIMENSIUNE: 400 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%




