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Vopsea-spray cu efect metalic  400 ml

MASTON Vopsea-spray cu efect metalic 400 ml

TIP PRODUS, PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE:
Domeniu de aplicare: La interior și exterior.
Aderență: Excelentă
Rezistență chimică: Nu rezistă chimic.
Rezistență la intemperii: Excelentă
Volum conținut: 400 ml
Bază: Vopsea acrilică.

Putere de acoperire, m2: 2,0-3,0 *)
Uscare la atingere: 30-60 minute *)
Uscare completă: 24 de ore *)
Re-pulverizare: după 3-5 minute
Rezistență termică: până la 80°C

*) ATENȚIE! Puterea de acoperire depinde de numeroși factori, 
incluzând textura, porozitatea, culoarea și conținutul de umiditate 
al substratului. Timpul de uscare depinde de calitatea substratului, 
de umiditatea și temperatura aerului, dar și de grosimea stratului 
aplicat.

CONȚINUT COV EU: II B (e) max. 840 g/l (2010). 
Conținut COV: 628,41 g/l.

AMBALAJE: 400 ml

BAX:  6 buc.

Vopselele acrilice Maston METALLIC cu aerosoli conțin pigmenți metalici și au timp de uscare scurt. Pentru aplicare 
la interior și la exterior. Formează finisaj metalic perfect pe lemn, piatră, sticlă, metal și cele mai multe tipuri de 
plastic, chiar și la aplicare unică. Dacă este necesar, înainte de vopsire, suprafața se va amorsa cu Maston Primer sau 
cu Plastic Primer.
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