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UBC-10 Vopsea-spray pentru protecție șasiu 500 ml

MASTON UBC-10 Vopsea-spray pentru protecție șasiu 500 ml

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI
Rezistență bună la uzură
Rezistență excelentă față de coroziune
Aderență excelentă la metal
Absorbție acustică
Elasticitate durabilă
Hidrofug
Nu se scurge la aplicare pe suprafețe verticale
Rezistență la condițiile atmosferice
Rezistă la acțiunea acizilor slabi
Îndepărtare: produsul încă proaspăt se va îndepărta cu solvent, iar 
cel uscat, mecanic
Date fizice și chimice
Componente liant: bitum, solvenți și ceruri

CULOARE: negru

TIMP DE USCARE:
Timp de uscare (la 20°C și umiditate relativă a aerului de 65%):
Uscare la praf: după cca. 60 minute
Timpul de uscare depinde de temperatura ambiantă, de umiditatea 
aerului și de grosimea straturilor aplicate.
Depozitare și termen de valabilitate:
60 de luni, în condiții de depozitare corespunzătoare (=10°-25°C, 
umiditatea relativă a aerului de max. 60%)

AMBALAJE: 500 ml

BAX: 6 buc.

Protecția superioară oferită de vopseaua profesională Maston cu efect de amortizare a sunetului, este completată 
de reducerea vibrațiilor și a zgomotului rutier. Protector pentru  șasiu pe bază de bitum, cu uscare rapidă. Formează 
acoperire maleabilă, rezistentă la uzură, ce oferă protecție excelentă împotriva ruginii. Formează strat izolator elastic, 
ce protejează roțile și partea inferioară a autoturismului. Protejează șasiul față de stresul mecanic și chimic cauzat de 
impactul cu pietriș, apă, rugină și intemperii. Proprietățile tixotropice permit pulverizarea sa fără a se scurge, chiar și 
în straturi groase.


